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Modulo abitativo in legno lamellare a strati incrociati (BSP) 
 
 

 Dimensioni in pianta del modulo base 

cm 1360 x 303 = 41m2, h = cm 300 

 

 Articolazione degli spazi 

La particolare conformazione della struttura permette una estrema flessibilità nell’utilizzo 

del modulo abitativo. La possibilità di modificare in fase di montaggio la suddivisione 

interna degli spazi fa si che un singolo modulo o una combinazioni di più moduli si possano 

adattare alle più svariate esigenze (residenziale temporaneo, servizi, commerciale, scuole, 

ecc.). 

 

 Struttura portante e tipologia costruttiva 

La soluzione costruttiva utilizzata è quella propria della prefabbricazione in legno. L’unità 

modulare sarà realizzata mediante l’assemblaggio in stabilimento di pannelli in legno BSP 

di grandi dimensioni su una strutture autoportante in legno lamellare che, una volta 

assemblata, potrà essere trasportata a destinazione con trasporto camionistico e 

appoggiata su delle strutture precedentemente predisposte (travi in legno di azobè oppure 

cordoli in c.a.). 

 

Il modulo abitativo di base potrà essere consegnato grezzo oppure completo di impianti 

elettrici, idraulici e termici, e di finiture interne. Sul luogo definitivo di collocamento dovrà 

essere completato solo di rivestimento esterno (perlinato di legno, metallo oppure 

cappotto termico) e di copertura del tetto (pannelli lamiera sandwich oppure copertura in 

legno e tegola canadese) ed allacciato alla rete idrica, elettrica ed agli scarichi fognari.  

A richiesta può essere fornito completo di arredamento. 
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Questa tipologia costruttiva ha i seguenti vantaggi: 

 

o costruzione a parete massiccia, quindi ottime qualità isolanti e di inerzia termica con 

spessori limitati (84mm) 

o ottimo comportamento strutturale (materiale classificato per uso strutturale) 

o ottime caratteristiche antisismiche dovute al comportamento scatolare e bidirezionale 

di pareti e solai, certificato secondo il D.M. 2008  zona sismica 1. 

o certificato per edifici pubblici (sovraccarichi di kg 400/m2) 

o modularità e flessibilità nella distribuzione interna 

o molteplici possibilità di finitura interna ed esterna del modulo in funzione della 

destinazione d’uso del locale 

o velocità di esecuzione 

 
 
Quanto di qui sopra si riferisce ad un modulo prefabbricato sviluppato in modo da ottimizzare 

l’utilizzo del materiale dalle esigenze di trasporto. 

In base ad esigenze specifiche, sarà possibile modificare ed adattare la distribuzione interna degli 

ambienti e delle aperture e combinare più moduli. 
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Documentazione fotografica 

 
 

   preparazione del basamento 
 
 
 
 
 
 

  posa del pannello di solaio 
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  posa delle pareti 
 
 
 
 
 
 

  posa del pannello di               
soffitto 
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  interno del modulo grezzo 
 
 
 
 
 
 

  modulo pronto  
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Tipologie disponibili 
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Modulo abitativo antisismico (fronte) 
 
 

  
Modulo abitativo antisismico (fronte) 
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Modulo abitativo antisismico (retro) 
 
 

 
Modulo abitativo antisismico (fronte) 
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Modulo abitativo antisismico con veranda  
 
 

 
Modulo abitativo antisismico con veranda 
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Modulo abitativo antisismico (dettaglio) 
 
 


